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Algemene leeswijzer t.b.v. toepassing van deze ‘good practice’ bij PGS 15-risico’s: 

Dit document beschrijft een ‘good practice’ voor brandbeveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen conform PGS 15 beschermingsniveau 1. De praktijk laat zien dat door een goede informatievoorziening over de brandbeveiligingsmaatregelen het traject van vergunningverlening minder tijd vergt. Als er voor een opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen een document beschikbaar is met de informatie uit de ‘good practice’, dan is voor alle partijen die iets te maken hebben met de brandbeveiliging in en rond die opslagvoorziening de minimaal benodigde informatie beschikbaar. 

Gebruik van deze ‘good practice’ maakt het alle betrokken partijen gemakkelijker om efficiënt samen te werken aan borging van de brandveiligheid in de betreffende PGS 15 opslagvoorziening.
- Het bedrijf heeft aandacht besteed aan alle zaken die er voor brandveiligheid in en om de opslagvoorziening toe doen. 

- Het bevoegd gezag heeft vastgesteld dat aan alle aspecten uit PGS 15 aandacht is besteed, en kan mede op basis van dit uitgangspuntendocument een vergunning verstrekken. Het bevoegd gezag kan bovendien controleren of het bedrijf zich aan de afspraken over brandveiligheid houdt: het UPD PGS 15 vormt voor toezichthouders het referentiedocument waartegen ze waarnemingen kunnen toetsen om tot hun bevindingen te komen. 

- Leveranciers van brandbeveiliging kunnen uit het UPD PGS 15 de informatie halen die zij nodig hebben voor het ontwerpen, leveren en onderhouden van brandbeveiligingsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld automatische brandbeveiligingsinstallaties). 

- De inspectie-instelling kan uit het UPD PGS 15 alle informatie halen die de inspecteur nodig heeft voor het maken van een inspectieplan, bijvoorbeeld voor inspectie van de automatische brandbeveiligingsinstallatie(s).

Indien het uitgangspuntendocument volgens deze ‘good practice’ tot stand is gekomen en bij de vergunningaanvraag wordt ingediend, kan dit bijdragen aan een snelle afwikkeling van de te doorlopen procedure.
De hoofdstukken 1 tot en met 9 uit de ‘good practice’ hierna zijn ontleend aan het uniforme Integraal Plan Brandbeveiliging uit het CCV-model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (Model IBB, zie www.hetccv.nl). De uniforme methodiek leidt tot een herkenbare structuur en een overzichtelijke opbouw van het document. Voor integrale brandveiligheid van een (geheel) bouwwerk zouden alle paragrafen moeten worden ingevuld om tot een gedegen brandbeveiligingsconcept te komen. 

Bij PGS 15 opslagbedrijven gaat het primair om de brandveiligheid in de voorziening waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Dit hoeft niet altijd het gehele bouwwerk te betreffen. Daarom wordt ten behoeve van de ‘good practice’ in de hoofdstukken hierna per paragraaf aangegeven of deze van belang is voor een PGS 15 opslagvoorziening. Onder de paragraafaanduiding staat dan ‘relevant voor PGS 15’. 

Om de brandveiligheid in een PGS 15 opslagvoorziening op het wettelijk vereiste niveau te krijgen is het noodzakelijk om alle paragrafen die als ‘relevant voor PGS 15’ zijn aangeduid, expliciet te beschrijven, of beargumenteerd niet van toepassing te verklaren. Alle tekst die bedoeld is als invulhulp, aanwijzing of toelichting, is cursief weergegeven. In een daadwerkelijk UPD PGS 15 kan de cursieve tekst worden gewist. De onderdelen en het format dienen echter onverkort te worden gevolgd!
ten geleide
* Relevant voor PGS 15 toepassing
Leeswijzer t.b.v. toepassing op PGS 15 risico’s: 

In de paragraaf ‘Ten geleide’ kunnen algemene aspecten over de brandbeveiliging van de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen worden vermeld. Minimaal noodzakelijk om in het ‘Ten geleide’ op te nemen is  een korte tekst over de opslagvoorziening die het betreft.

Dit uitgangspuntendocument brandbeveiliging voor een PGS 15 risico heeft betrekking op de opslagvoorziening < naam > waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en waar gekozen is voor brandbeveiligingsvoorzieningen in overeenstemming met de voorschriften uit PGS 15. 
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1 Doel Brandbeveiliging; functie UPD PGS 15
1.1 doel van de brandbeveiliging
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 

de tekst van deze ‘good practice’ is specifiek gericht op PGS 15 beschermingsniveau 1, het hoogste beschermingsniveau dat PGS 15 voorschrijft.

Het is goed mogelijk om de methodiek van deze ‘good practice’ ook toe te passen voor andere beschermingsniveaus, respectievelijk andere (delen van het) bouwwerk(en). In die gevallen blijft de hoofdstuk- en paragraafindeling in stand: aan alle onderwerpen moet aandacht worden besteed.
Doel van de brandbeveiliging in de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen is het voorkomen van brand c.q. incidenten met brandbare (vloei)stoffen en/of giftige stoffen binnen de opslagvoorziening, het beheersbaar houden van incidenten die zich desondanks voordoen, het voorkomen van slachtoffers als gevolg van brand, het voorkomen dat gevaarlijke stoffen in de omgeving terechtkomen en dat er schade aan de opslagvoorziening zelf, het milieu en omgeving van de opslagvoorziening ontstaat.

Op basis van dit doel zijn maatregelen gekozen op het gebied van brandveiligheid in, op, aan en bij de beschreven opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen. Hiermee beoogt het bedrijf invulling te geven aan de eisen uit PGS 15 voor opslag van gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 1. Dit Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging PGS 15 (hierna te noemen: UPD PGS 15) geeft een eenduidige, duidelijke en gemotiveerde beschrijving van de gekozen maatregelen.
1.2 Informatie in het UPD PGS 15 
* Relevant voor PGS 15

De beschrijving in dit UPD PGS 15 geeft alle partijen die bij de bouw en het beheer van de beschreven opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen zijn betrokken, inzicht in de brand​beveiligingsvoorzieningen die in, op, aan of bij de opslagvoorziening aanwezig moeten zijn. De beschrijving geeft weer welke keuzes zijn gemaakt, welke maatregelen er zijn gekozen, en hoe deze worden gebruikt en beheerd.
1.3 Inhoud UPD PGS 15
* Relevant voor PGS 15

In dit UPD PGS 15 is vastgelegd welke gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, en wat de kenmerken van de opslagvoorziening en haar omgeving zijn. Verder is het UPD PGS 15 te beschouwen als een procesbeschrijving van de totstandkoming en instandhouding van de brandbeveiliging van de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen. Beschreven worden de situering van de opslagvoorziening, omgevingsfactoren, gebruiksfunctie(s), en de processen rond de opslagvoorziening. E.e.a. is terug te vinden in de hoofdstukken Informatie en Huisvestingskenmerken.

De keuze van brandbeveiligingsmaatregelen wordt gebaseerd op een risicoanalyse. In het UPD PGS 15 wordt vastgelegd welke risicoanalyse heeft plaatsgevonden, en volgens welke methode. Op basis van de risicoanalyse wordt een keuze gemaakt over het brandveiligheidsniveau dat voor het bedrijf aanvaardbaar is (ten minste wettelijk minimum).
Met de basisgegevens die op deze wijze zijn vastgesteld wordt het ontwerp van de brandbeveiligingsmaatregelen nader geconcretiseerd. Hiertoe worden ontwerpgegevens op het gebied van bouwkundige aspecten (bijvoorbeeld de gebouwconstructie), installaties (bijvoorbeeld automatische brandblusinstallaties) en organisatie (bijvoorbeeld onderhoud, beheer, gebruik) vastgelegd.

In dit UPD PGS 15 wordt vastgelegd hoe borging van de kwaliteit van de brandbeveiligingsmaatregelen georganiseerd is. 
Wanneer veranderingen optreden in de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen, kan dit aanleiding zijn tot een gedeeltelijke of gehele herziening van het UPD PGS 15. Het bedrijf is verantwoordelijk voor het actueel houden van dit UPD PGS 15.

1.4 Toetsbare informatie 

* Relevant voor PGS 15

Dit UPD PGS 15 bevat de volgende toetsbare informatie:

· Preventieve maatregelen ter voorkoming van brand c.q. incidenten met brandbare vloeistoffen en/of giftige stoffen binnen de opslagvoorziening;

· Preparatieve maatregelen en voorzieningen voor bestrijding van brand c.q. incidenten met brandbare vloeistoffen en/of giftige stoffen;

· Repressieve maatregelen en voorzieningen voor bestrijding van brand c.q. incidenten met brandbare vloeistoffen en/of giftige stoffen.

1.5 Juridische status

* Relevant voor PGS 15

Dit UPD PGS 15 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bedrijf. Het is te beschouwen als een indieningsstuk bij de aanvraag voor een milieuvergunning. Met het UPD PGS 15 beschrijft het bedrijf op welke wijze voldaan wordt aan de brandbeveiligingseisen uit PGS 15. Dit UPD PGS 15 voldoet aan de eisen uit PGS 15-erratum van 11 december 2008 inzake voorschrift 4.8.2.1.
Dit UPD PGS 15 heeft bestuursrechtelijke status voor zover er in een door het bevoegd gezag afgegeven beschikking naar (delen van) dit UPD PGS 15 wordt verwezen, respectievelijk tekstdelen van dit UPD PGS 15 zijn overgenomen in een door het bevoegd gezag afgegeven beschikking.
1.6 Documentbeheer

* Relevant voor PGS 15

Het bedrijf moet er voor zorgen dat naspeurbaar is welke aanpassingen er in dit UPD PGS 15 zijn aangebracht, en dat steeds kenbaar is welke versie van het UPD PGS 15 geldig is. 
Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 
in de vergunning wordt verwezen naar de geldende versie van het UPD PGS 15. Het is van belang om – als er aanpassingen in het UPD PGS 15 worden aangebracht – het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen, en de verwijzing in de vergunning te laten aanpassen. 

Het documentbeheer kan bijvoorbeeld worden gedaan aan de hand van een revisieblad vooraan het UPD PGS 15, waarin wordt omschreven op welke datum welke paragraaf is gewijzigd, wat de wijziging in het kort inhoudt, en welke opsteller er verantwoordelijk is voor de gemaakte aanpassing.
2 Informatie 

2.1 Betrokken partijen
Onderstaande partijen zijn betrokken (geweest) bij de totstandkoming van het integrale plan brandbeveiliging voor het bouwwerk waarop dit plan betrekking heeft.
	Belanghebbende
	Naam
	rol in proces
	belang in proces

	Opdrachtgever
	
	
	

	Bedrijf
	
	
	

	Bevoegd gezag
	
	
	

	Verzekeraar
	
	
	

	Gebruiker
	
	
	

	Ontwikkelaar
	
	
	

	Opsteller UPD PGS 15
	
	
	

	Leverancier / onderhoudsbedrijf automatische brand-beveiligingsinstallatie(s)
	
	
	

	Etc.
	
	
	


2.2 Bedrijfsanalyse functioneel

* Relevant voor PGS 15
Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing:  

In deze paragraaf worden bondig alle voor de opslag van gevaarlijke stoffen relevante bedrijfsprocessen omschreven. De processen zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd in termen van: m² BVO, aanwezige personen, kilo’s/liters per dag, etc. Aangegeven dient te worden welke activiteiten er binnen, op of bij de opslagvoorziening gaan plaatsvinden. Hierbij dient de maatgevende gebruikssituatie te worden beschreven, dus de maximaal voorkomende hoeveelheden.
Houd in deze paragraaf voor wat betreft de logistiek van gevaarlijke stoffen rond de opslagvoorziening ook rekening met de vervoersstromen voor het aanleveren, intern transport en afvoeren van gevaarlijke stoffen in en rondom de opslagvoorziening. “Het aantal vervoersbewegingen is … per dag, met gemiddeld … kg/liter per beweging. De bedrijfstijden zijn < 24 uur per dag / 08.00 – 17.00 / ook in het weekeinde >. Gemiddeld maken … transportvoertuigen per dag gebruik van de laad-los-ingang.”
Maak per opslagvoorziening een tabel met daarin beschreven de soorten en hoeveelheden opgeslagen stoffen, gevarenklasse, verpakkingswijze (verpakkingsgroep en soort verpakking), hun karakteristieken die voor brandbeveiliging van belang zijn (vlampunt, vast/vloeibaar) en opslagconfiguratie (combinatie van stoffen, combinatie van stof en verpakking, stellingsoort, opslaghoogte, e.d.).

2.3 Gebruikskenmerken

Het bouwwerk heeft de volgende gebruikskenmerken:
	Bezettinggraad

	 FORMCHECKBOX 

	1-10 aanwezigen

	 FORMCHECKBOX 

	10-50 aanwezigen

	 FORMCHECKBOX 

	50-100 aanwezigen

	 FORMCHECKBOX 

	100 - 250 aanwezigen

	 FORMCHECKBOX 

	> 250 aanwezigen


	Kenmerkende processen

	 FORMCHECKBOX 

	Kantooractiviteiten

	 FORMCHECKBOX 

	Distributies van goederen

	 FORMCHECKBOX 

	Opslag van goederen

	 FORMCHECKBOX 

	Opslag gevaarlijke stoffen

	 FORMCHECKBOX 

	…………………………………………..


	Functies

	 FORMCHECKBOX 

	……………………………………..

	 FORMCHECKBOX 

	……………………………………..

	 FORMCHECKBOX 

	……………………………………..

	 FORMCHECKBOX 

	……………………………………..

	 FORMCHECKBOX 

	……………………………………..


	Bedrijfstijden

	 FORMCHECKBOX 

	06.00 – 18.00 uur (kantooruren)

	 FORMCHECKBOX 

	18.00 – 24.00

	 FORMCHECKBOX 

	24.00 – 06.00

	 FORMCHECKBOX 

	Alleen werkdagen

	 FORMCHECKBOX 

	Zater-, zon- en feestdagen

	 FORMCHECKBOX 

	Volcontinu (24/7)

	 FORMCHECKBOX 

	Ploegendiensten


3 Huisvestingskenmerken

3.1 Omgeving

* Relevant voor PGS 15

< beschrijving van de omgeving van de opslagvoorziening >

Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de omgeving van de opslagvoorziening er uit ziet. Is de opslagvoorziening onderdeel van een groter bedrijfspand? Of neemt de opslagvoorziening in zijn geheel een of meer gebouwen in beslag? Hoe zit het met belendende ruimten of belendende panden (afstandstabel Revi)? Hoe is de toegankelijkheid van de opslagvoorziening voor hulpdiensten? Is er een bluswatervoorziening in de nabijheid van de opslagvoorziening? Een situatietekening is een logisch onderdeel van deze paragraaf, deze kan onder vermelding ook opgenomen zijn in de bijlage.

3.2 Bouwkundig situatie
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de plattegrond van (het bouwwerk en de plaats van) de opslagvoorziening (daarin) en  karakteristieken van het gebouw (bestaand pand of nieuwbouw, bedrijfspand of veem, oppervlakte, e.d.). Een verwijzing vanuit deze paragraaf naar de bijlagen (plattegrond gebouwindeling, bouwtekeningen) is noodzakelijk.

< beschrijving van de opslagvoorziening in zijn omgeving >

	Gebouwkenmerken:
	Omschrijving:

	Gebruik van de bouwdelen
	Opslag en distributie van chemicaliën (verpakt gevaarlijke stoffen)

	Luifels
	

	Verlaagde plafonds
	

	Kruipruimten
	

	Dakopbouwen
	

	Ventilatiesystemen
	

	Vorstgevaar
	


De in dit uitgangspuntendocument gehanteerde indeling en afmetingen van het object zijn gebaseerd op de plattegrondtekening, die als bijlage aan dit document zijn toegevoegd.  

	Bouwdeel:
	Aantal bouwlagen:
	Opslaghoogte (m):
	Gebouwhoogte (m):
	Oppervlakte (m²):

	Magazijn …
	
	
	
	

	Magazijn …
	
	
	
	

	Magazijn …
	
	
	
	


In onderstaande tabel is de constructie van het object weergegeven:

	Constructieonderdeel:
	Uitvoering:

	Hoofddraagconstructie
	

	Dak
	

	Buitenwanden
	

	Binnenwanden
	

	Verlaagde plafonds
	

	Vloeren
	


Bijzonderheden: < beschrijving van de bijzonderheden, anders weglaten >
3.3 Installatieconcept

* Relevant voor PGS 15

< beschrijving van de installaties in en rond de opslagvoorziening >

Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 
Hier aangeven welke installaties in de opslagvoorziening en eventueel in de directe omgeving zijn geïnstalleerd. Bedoeld zijn hier niet alleen de brandbeveiligingsinstallaties maar ook procesinstallaties (transport, logistiek, lucht/klimaat) die van invloed kunnen zijn op branduitbreiding en het functioneren van brandbeveiligingsinstallaties. Een verwijzing vanuit deze paragraaf naar de bijlage (installatietekeningen) is noodzakelijk.

3.4 Ontruimingsconcept

* Relevant voor PGS 15

< beschrijving van de wijze waarop bij brand de opslagvoorziening en eventueel de nevenruimten worden ontruimd >

3.5 Noodsituaties

< deze paragraaf hoeft voor PGS 15 risico’s niet te worden ingevuld. In het kader van integrale brandbeveiligingsconcepten kan in deze paragraaf informatie worden opgenomen over de wijze van organisatie van de bedrijfshulpverlening voor het bouwwerk en andere aspecten in relatie tot arbeidsveiligheid, organisatorische maatregelen bij ontruiming (anders dan de feitelijke ontruiming zelf, zie daarvoor paragraaf 3.4), en voorzieningen voor het geval dat de overblijvende bedrijfseconomische gevolgen uit paragraaf 5.5 zich manifesteren (voorbeeld voor PGS 15: (eventueel permanent) gedeeltelijk of geheel verlies van (opslag)faciliteiten en omgevingsschade). Ook de wijze van alarmering van de directe omgeving kan in deze paragraaf worden beschreven. Een dergelijke verplichting kan voortkomen uit het Bevi. >
4 Wet- & regelgeving

4.1 Context

* Relevant voor PGS 15

Zoals in paragraaf 1.1 vermeld beoogt het bedrijf invulling te geven aan de eisen uit PGS 15 voor opslag van gevaarlijke stoffen met beschermingsniveau 1. In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke wet- en regelgeving van toepassing is op de onderhavige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen.
4.2 Wet- en regelgeving van toepassing op opslag van gevaarlijke stoffen
* Relevant voor PGS 15

4.2.1 Wetgeving
Op de onderhavige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen is de volgende wetgeving van toepassing: 

< beschrijving welke wetgeving op de opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen van toepassing is >

4.2.2 Regelgeving

Naast de wetgeving van paragraaf 4.2.1 is de volgende specifieke regelgeving voor opslag van gevaarlijke stoffen van toepassing:

< beschrijving welke regelgeving op de opslag van gevaarlijke stoffen van toepassing is, in elk geval PGS 15 >

4.3 Toegepaste literatuur en methodieken

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer t.b.v. PGS 15 toepassing: 

Naast de formele wet- en regelgeving kan ook gebruik worden gemaakt van diverse praktijkrichtlijnen en berekeningsmethoden. Het is van groot belang om aan te geven van welke richtlijnen, voorschriften en methoden men gebruik heeft gemaakt naast wet- en regelgeving. Dit om in een later stadium bepaalde keuzes te kunnen begrijpen/herleiden.
Indien geen gebruik is gemaakt van andere richtlijnen, voorschriften en methoden kan worden volstaan met de mededeling: “niet van toepassing”.

4.4 Gelijkwaardige oplossing
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
Formele wet- en regelgeving kent het begrip gelijkwaardige oplossing. Indien daarvan in de onderhavige opslagvoorziening voor gevaarlijke stoffen gebruik is gemaakt, moet in deze paragraaf exact worden omschreven wanneer en op grond van welke wettelijke bepaling er gebruik wordt gemaakt van een gelijkwaardige oplossing (gelijkwaardige mate van veiligheid). De keuze voor een gelijkwaardige oplossing moet worden gemotiveerd; daarbij moet worden aangegeven op welke wijze deze gelijkwaardige oplossing wordt onderbouwd en aangetoond (berekening, simulatie, life-test etc.).
Indien geen gelijkwaardige oplossing is toegepast kan volstaan worden met de mededeling: “niet van toepassing”.

5 Risicoanalyse

5.1 Inleiding
* Relevant voor PGS 15

De keuze voor de te gebruiken brandbeveiligingsmaatregelen (zie hoofdstuk 6) ter beperking van de aanwezige risico’s is gebaseerd op een risicoanalyse. Met risicoanalyse wordt niet bedoeld een QRA zoals voorgeschreven in het Bevi. Deze risicoanalyse beschrijft de maximale risico’s van een brand van de opgeslagen gevaarlijk stoffen en de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen om de effecten van een dergelijke brand te beperken tot een aanvaardbaar niveau.
< beschrijving van de methode die gebruikt is voor het analyseren van het risico >
Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
In het UPD PGS 15 moet worden vastgelegd hoe de risicoanalyse heeft plaatsgevonden. De opsteller van het UPD PGS 15 is vrij in de keuze voor een bepaalde methodiek. De risicoanalyse bestaat hierbij uit:

- de risico-identificatie;
- de risico-evaluatie;
- de bepaling van de noodzakelijke maatregelen en beveiligingen;
- vaststelling van de overblijvende bedrijfseconomische gevolgen.
Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande informatie, bijvoorbeeld uit een QRA dat reeds is uitgevoerd, of –scenario’s die reeds in het kader van de BRZO ’99 verplichtingen zijn opgesteld. 
De risicoanalyse moet voldoende basis bieden voor de keuze van de brandbeveiligingsmaatregelen in hoofdstuk 6.
Bij een risicoanalyse kan daarnaast aan de volgende aspecten aandacht worden besteed: 
- gevoeligheden: vuurlast, ontstekingsbronnen; 
- gevolgschade: brand, rook; 
- motivatie van keuzes, bij bovenwettelijk voorzieningen en gelijkwaardigheden zeker opnemen (zie paragraaf 4.4).

5.2 Risico-identificatie

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

PGS 15 en Bevi-Revi zijn al gebaseerd op brandscenario’s. Indien het bedrijf dat wenst kunnen facultatief ook meer en andere risico’s worden geïdentificeerd. Deze risico-identificatie dient dan plaats te vinden op basis van geloofwaardige brandscenario’s met maximaal effect. De eerste stap hierin is de selectie van de relevante scenario’s. De uitgangspunten van de scenarioselectie zijn: 

- Het moet gaan om de grootste risico’s van brand in een opslagvoorziening; 

- De  opslagvoorzieningen, compartimenten en scenario’s moeten methodisch zijn geïdentificeerd. 

- De scenario’s moeten realistisch en specifiek zijn 

- De scenario’s dienen zodanig gekozen te worden dat hieruit blijkt dat met het complete stelsel van aanwezige technische en organisatorische maatregelen op adequate wijze de risico’s van brand kunnen worden beheerst. 

Indien gebruik wordt gemaakt van PGS 15 of Bevi-Revi is het onverminderd noodzakelijk om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de aanwezige soorten en hoeveelheden gevaarlijke stoffen.
5.3 Risico-evaluatie en maatgevend brandverloop
* Relevant voor PGS 15
Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
Indien in aanvulling op PGS 15 in paragraaf 5.2 gebruik wordt gemaakt van andere risico-identificatie op basis van brandscenario’s wordt duidelijk wat het maatgevend brandverloop voor de beschouwde opslagvoorziening is, zonder dat er brandbeveiligingsmaatregelen worden toegepast. De effecten van het brandverloop kunnen kwalitatief worden vastgesteld.

NB: bij andere niveaus dan PGS 15 beschermingsniveau 1 zal bij het brandverloop aandacht moeten worden besteed aan de mogelijke inzet van de brandweer, zoals: 
- is inzet van de brandweer mogelijk (heeft men voldoende middelen), 
- wat is de opkomsttijd, 
- hoe is de brandweer lokaal georganiseerd, 
- wat is de meest waarschijnlijke wijze van optreden van de brandweer.
5.4 Brandbeveiligingsconcept

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

In deze paragraaf wordt beschreven voor welk brandbeveiligingsconcept voor de opslagvoorziening is gekozen, uitgaande van blussing van de brand.
Hierbij dienen de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen te worden benoemd in algemene zin. Hierbij zijn zaken als inzet van de brandweer, stationaire installaties, brandscheiding en mobiele installaties van belang. 

NB: de in hoofdstuk 6 gekozen maatregelen moeten op de beschrijving in deze paragraaf terug te voeren zijn!
5.5 Overblijvende bedrijfseconomische gevolgen (‘restrisico’)
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

In deze paragraaf wordt beschreven welke bedrijfseconomische gevolgen er bij brand nog kunnen zijn, aannemend dat alle maatregelen uit het brandbeveiligingsconcept functioneel zijn. NB: in het kader van schadebeheersing wordt hiervoor de term ‘restrisico’ gebruikt; de betekenis hiervan is echter een fundamenteel andere dan het begrip ‘restrisico’ zoals door bevoegd gezag in het kader van (milieu)regelgeving wordt gehanteerd.

In deze paragraaf wordt aangegeven welke bedrijfeconomische gevolgen van brand worden geaccepteerd en welke afweging daar aan ten grondslag ligt (bijvoorbeeld maatschappelijke aanvaardbaarheid, kosten-baten-afweging, onverzekerbaarheid). De bedrijfeconomische gevolgen van brand kunnen, afhankelijk van het brandbeveiligingsconcept en maatregelen, variëren van een tijdelijk en beperkt verlies van opslagcapaciteit en een beperkte overlast voor de omgeving tot een definitief verlies van (opslag)faciliteiten en ernstige omgevingschade. Deze gevolgen kunnen leiden tot noodsituaties zoals beschreven in paragraaf 3.5.
6 Voorzieningen per hoofdfunctie

6.1 Samenvatting brandbeveiligingsmaatregelen
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

in deze paragraaf wordt kort opgesomd welke brandbeveiligingsmaatregelen er genomen zijn/worden, en hoe de onderlinge samenhang in elkaar zit. De uitwerking per maatregel vindt plaats in de rest van de paragrafen van dit hoofdstuk. In de praktijk zal dit betekenen dat paragraaf 6.1 vaak als laatste wordt geschreven, namelijk nadat de andere paragrafen zijn ingevuld.

Het kan belangrijk zijn om aan te geven welke partij een bepaalde brandbeveiligingsmaatregel noodzakelijk vindt. Dit is het geval als er niet alleen maatregelen zijn genomen op basis van de wettelijke vereisten, maar ook aanvullende maatregelen op basis van wensen van het bedrijf zelf of in overleg met de verzekeringsmaatschappij. In dat geval moet per maatregel de achtergrond (oorsprong, reden) worden benoemd. Dit is nodig in verband met toezicht en handhaving vanuit het bevoegd gezag: dit toezicht kan zich immers uitsluitend richten op de brandbeveiligingsmaatregelen die op grond van de wettelijke vereisten zijn getroffen.
6.2 Voorzieningen voor brandbeveiliging in de omgeving; Bereikbaarheid voor brandbestrijding
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
in deze paragraaf wordt aangegeven welke voorzieningen in de omgeving aanwezig moeten zijn en die door het bedrijf zelf gerealiseerd moeten worden. Te denken valt aan: bluswatervoorzieningen op eigen terrein; primaire, secundaire en tertiaire bluswatervoorziening; toegang tot het terrein/de opslagvoorziening voor de brandweer; parkeerbeleid; toegang tot aansluitpunten voor blussystemen.
6.3 Bouwkundige eisen aan de opslagvoorziening
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

in deze paragraaf wordt aangegeven welke bouwkundige voorzieningen er in en om de opslagvoorziening worden getroffen. Hier wordt vermeld: 

- aan welke WBDBO-eisen de wanden van de opslagvoorziening moeten voldoen,
- welke brandwerendheidsprestatie de wanden, het dak en de draagconstructie van de opslagvoorziening moeten leveren,
- hoe de constructie is van stellingen en opslagvloeren,
- hoe de brandcompartimentering wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld in geval van geschakelde magazijnen),
- hoe voorkomen wordt dat een incident zich van een compartiment verplaatst naar een ander compartiment (bijvoorbeeld t.g.v. een uitstromende vloeistof),
- hoe bluswateropvang wordt gerealiseerd (bluswatergoten/dorpels).
6.4 Brandbeveiligingsinstallaties

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
in deze paragraaf worden de automatische brandbeveiligingsinstallaties gedefinieerd die in de opslagvoorziening aanwezig moeten zijn. De installatietechnische maatregelen zijn in vier hoofdgroepen te verdelen: detectie, sturen, blussen, ventileren. Elke hoofdgroep heeft een eigen subparagraaf.

Per installatie moet worden aangegeven: 

- wat het "doel" van de installaties is. De installatie kan wettelijk voorgeschreven zijn, of er is sprake van toepassing in het kader van het bereiken van een veiligheidsniveau gelijkwaardig aan wat wettelijk is voorgeschreven, of er wordt gestreefd naar het realiseren van een hoger (brand)veiligheidsniveau.
- welke uitgangspunten voor de installatie worden gehanteerd. Deze uitgangspunten dienen duidelijke ontwerpkeuzes en functionele eisen te bevatten. De uitwerking hiervan wordt opgenomen in gedetailleerde programma’s van eisen. Deze worden in de bijlagen van dit UPD PGS 15 toegevoegd. 
- op welke wijze de kwaliteit en betrouwbaarheid wordt aangetoond (certificatie of inspectie).
NB: indien een bepaald soort installatie niet in de opslagvoorziening aanwezig is, kan in de desbetreffende subparagraaf worden volstaan met de mededeling: “niet van toepassing”.
6.4.1 Detectie
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
Indien van toepassing wordt in deze subparagraaf beschreven wat voor soort automatische branddetectie plaatsvindt, en met welk doel. 
- Het doel kan bijvoorbeeld zijn: brandmelding, gasmelding, in gang zetten van de ontruiming, activeren automatische blusinstallatie, enz. 
- Eveneens wordt aangegeven wat de uitgangspunten voor de installatie zijn. Bijvoorbeeld: volledige/gedeeltelijke bewaking, systeembeschikbaarheid, aanleg conform NEN 2535:2009, meldertype, eventuele explosieveiligheid, brandweerpaneel, brandweeringang. 
- Ten derde wordt hier bepaald hoe de kwaliteit van de installatie wordt aangetoond. Bijvoorbeeld: certificatie van de installatie bij levering door de leverancier, onderhoud van de installatie door het onderhoudsbedrijf conform NEN 2654-1:2004, onderhoudscertificaat.
NB: indien de automatische branddetectie onderdeel uitmaakt van de sprinklerbeveiliging (‘sprinklermeldinstallatie’) kan er voor worden gekozen om deze in subparagraaf 6.4.3 Blussen op te nemen. In de praktijk vormt de sprinklermeldinstallatie onderdeel van het Programma van Eisen voor de sprinklerinstallatie, en wordt ‘meegecertificeerd’ met de sprinklerinstallatie.
6.4.2 Sturen

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

Indien van toepassing wordt in deze subparagraaf beschreven welke sturingen moeten worden verricht na automatische branddetectie, en welke actie een sturing in gang moet zetten. 
Voorbeelden van sturingen: brandmelding, storingsmelding, gasmelding, kleefmagneten op branddeuren, luchtbehandelingsinstallatie/ventilatie, flitslicht brandweeringang, elektrische installatie, liften en roltrappen/rolbanen/transportbanden, noodverlichting, rookbeheersing, overdruk, enz.

6.4.3 Blussen

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
indien van toepassing (in elk geval voor PGS 15 beschermingsniveau 1!) wordt in deze paragraaf beschreven welke automatische brandblusinstallatie in de opslagvoorziening aanwezig moet zijn. Voorbeelden van onderwerpen die in deze paragraaf aan de orde kunnen komen zijn: sprinklerinstallatie, blusgasinstallatie, bluswatervoorzieningen (op eigen terrein), bluswateropvang, droge blusleiding, enz. 
Per installatie wordt aangegeven: 
- het doel (bijvoorbeeld beveiliging van de opslagvoorziening, in stand houden van de draagconstructie van de brandscheidingen), 
- de uitgangspunten voor de installatie (o.a. omvang van de beveiliging, gevarenklasse, opslagconfiguratie, maximale stapelhoogte, sproeidichtheid, aanspreektemperatuur, K-factor, watervoorziening, de norm die voor ontwerp en aanleg is/wordt gebruikt, sectie-indeling, testvoorzieningen, eventuele schuimbijmenging), 
- de wijze waarop de kwaliteit van de installatie wordt aangetoond (bijvoorbeeld door middel van een certificaat van de leverancier voor levering of onderhoud van de installatie). 

Normen die vaak gebruikt worden voor ontwerp en aanleg van sprinklerinstallaties voor beveiliging van opslag van gevaarlijke stoffen zijn: NFPA 11, NFPA 13, NFPA 16, NFPA 30, NFPA 30B, NFPA 430 en NFPA 432. Voor het onderhoud van een dergelijke installatie moet NFPA 25 worden gebruikt.

6.4.4 Ventileren

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing:  

Indien van toepassing wordt in de paragraaf beschreven wat voor soort ventilatie plaatsvindt in geval van brand in de opslagvoorziening. Voorbeelden van onderwerpen die in deze paragraaf aan de orde kunnen komen zijn: beïnvloeding luchtbehandelingsinstallatie, klimaatinstallatie, rook- en warmteafvoerinstallatie, overdrukinstallatie, stuwdrukventilatie. 

Van elke installatie wordt aangegeven wat het doel van de installatie is, welke uitgangspunten voor de installatie gelden, en hoe de kwaliteit van de installatie wordt aangetoond.
6.5 Organisatie

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
Organisatorische maatregelen zorgen samen met de bouwkundige en installatietechnische maatregelen voor een acceptabel brandveiligheidsniveau, waarbij de overblijvende bedrijfseconomische gevolgen van brand (‘restrisico’) bekend zijn (zie paragraaf 5.5). In deze paragraaf wordt beschreven welke organisatorische maatregelen worden toegepast op en rond de opslagvoorziening en de brandbeveiliging van de opgeslagen gevaarlijke stoffen. 
Voorbeelden van organisatorische maatregelen die in deze paragraaf aan de orde kunnen komen zijn: 

- bedrijfshulpverlening (noodplan, oefeningen, opleiding)
- bedrijfsnoodplan
- onderhoudsschema/beheerplan (inspecties, testen, controles, certificaten t.b.v. installaties, opleiding beheerders)
- gebruiksvoorwaarden/gebruiksbepaling (opslag goederen, aard en hoeveelheid)
- algehele (inbraak)beveiliging, cameratoezicht.
Indien het een uitgebreid aantal organisatorische maatregelen betreft, kan het aanbeveling verdienen om een onderverdeling te maken in preparatieve voorzieningen (bijvoorbeeld beheer en onderhoud) en repressieve voorzieningen (bijvoorbeeld storingsopvolging, bedrijfsnoodplan). Hiervoor kan dan gebruik worden gemaakt van de subparagrafen 6.5.1, 6.5.2 en 6.5.3.

6.5.1 Preparatieve en organisatorische maatregelen algemeen

< beschrijving van bijvoorbeeld beheer en onderhoud, controle opslagconfiguratie >
6.5.2 Repressieve maatregelen algemeen

< beschrijving van bijvoorbeeld storingsopvolging, bedrijfsnoodplan >
6.5.3 Bedrijfsbrandweer
< beschrijving in voorkomend geval van de rol van de bedrijfsbrandweer. NB: in de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is door een aantal bedrijven een Gezamenlijke Brandweer opgezet, waarbij een bedrijf zich op basis van vrijwilligheid kan aansluiten. Dit wordt in het spraakgebruik aangeduid als ‘vrijwillig abonnement GB’ > 
7 Tijdelijke voorzieningen 

NB: dit hoofdstuk kan worden gebruikt voor bijzondere situaties tijdens de bouwfase of sloopfase (bij bestaande bouw, verbouw en gefaseerde bouw) van de opslagvoorziening of zijn omgeving. Er kunnen dan aanvullende voorzieningen voor brandbeveiliging van de opslagvoorziening noodzakelijk zijn.

De tijdelijk maatregelen die gedurende de bouw- of sloopfase worden genomen worden in het UPD PGS 15 vastgelegd. Hiermee kan het bedrijf aan het bevoegd gezag (en eventueel de verzekeringsmaatschappij) aantonen hoe de brandbeveiliging gedurende bouw- of sloopfase is gewaarborgd. 

Zodra de bouw- of sloopfase is afgerond kan de actuele brandbeveiligingssituatie in de volgende versie van het UPD PGS 15 worden beschreven. Bij die aanpassing van het UPD PGS 15 wordt dit hoofdstuk leeg: de tijdelijke situatie is immers vervallen, er is een definitieve situatie voor in de plaats gekomen.
8 Inspectie/certificatie
Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

In dit hoofdstuk wordt vastgelegd welke vorm(en) van kwaliteitsborging van brandbeveiligingsvoorzieningen is (zijn) gekozen. Dit heeft een relatie met wat minimaal (op grond van een beschikking van het bevoegd gezag of op basis van een verzekeringscontract) vereist is. Verder komt de frequentie van kwaliteitsbeoordeling aan de orde.
8.1 Algemeen

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 

In de algemene paragraaf kan worden beschreven welke kwaliteitsborging voor deze opslagvoorziening noodzakelijk is. Bijvoorbeeld: “op grond van de milieuvergunning moet elk jaar aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat de brandbeveiligingsinstallaties in nominale staat verkeren, en dat de in paragraaf 6.4.2 vereiste sturingen functioneel zijn. In paragraaf 8.2 en 8.3 wordt dit uitgewerkt.” Hieraan kan een opsomming worden toegevoegd van kwaliteitsverklaringen voor bijvoorbeeld brandwerende doorvoering, branddeuren, brandmuren waarover het bedrijf beschikt.
De kwaliteitsbeoordeling van brandbeveiligingsinstallaties en brandbeveiligingsvoorzieningen vraagt een specifieke omschrijving. Daarom wordt dit uitgewerkt in twee aparte subparagrafen.

8.2 Certificatie brandbeveiligingsinstallatie(s)
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
in deze paragraaf wordt beschreven hoe aangetoond wordt dat de brandbeveiligingsinstallatie(s) aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet (voldoen). 
In het geval van nieuwbouw en een nieuwe installatie luidt een tekstvoorbeeld voor deze paragraaf: “de sprinklerinstallatie en sprinklermeldinstallatie moeten worden ontworpen en geleverd door een gespecialiseerde leverancier, die voor de installaties een certificaat verstrekt. De leverancier moet gecertificeerd zijn op basis van het certificatieschema <naam schema>. De certificatie van de leverancier moet afkomstig zijn van een certificatie-instelling die hiervoor op basis van de Europese norm NEN-EN 45011 is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie in Utrecht of door een instelling die met de Raad voor Accreditatie het Multi Lateral Agreement of Acceptance (MLA) heeft afgesloten.”
In het geval van bestaande installaties luidt een tekstvoorbeeld voor deze paragraaf: “de sprinklerinstallatie en sprinklermeldinstallatie worden jaarlijks onderhouden door een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf, dat voor de onderhoudswerkzaamheden een certificaat verstrekt. Het onderhoudsbedrijf moet gecertificeerd zijn op basis van het certificatieschema <naam schema>. De certificatie van het onderhoudsbedrijf moet afkomstig zijn van een certificatie-instelling die hiervoor op basis van de Europese norm NEN-EN 45011 is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie in Utrecht of door een instelling die met de Raad voor Accreditatie het Multi Lateral Agreement of Acceptance (MLA) heeft afgesloten.”
Certificaten voor (onderhoud aan) brandbeveiligingsinstallaties zijn voor bevoegd gezag en verzekeraar van belang, en daarnaast voor inspectie van de brandbeveiligingsvoorzieningen.
8.3 Inspectie brandbeveiligingsvoorzieningen
* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer voor PGS 15 toepassing: 
in deze paragraaf wordt beschreven hoe periodiek (halfjaarlijks, jaarlijks of in andere met het bevoegd gezag en eventueel de verzekeringsmaatschappij overeengekomen frequentie) de inspectie van de brandbeveiliging wordt uitgevoerd.
Een tekstvoorbeeld voor in deze paragraaf over inspectie van de automatische brandblusinstallatie luidt: “Uiterlijk per 1 mei en per 1 november van het kalenderjaar inspecteert een in inspectie van automatische waterblussystemen gespecialiseerde inspectie-instelling of de sprinklerinstallatie en de sprinklermeldinstallatie zoals in dit UPD PGS 15 beschreven, doelmatig en functioneel is. De in te schakelen inspectie-instelling moet op basis van de internationale norm NEN-EN ISO/IEC 17020 als type A inspectie-instelling zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie te Utrecht of door een instelling die met de Raad voor Accreditatie het Multi Lateral Agreement of Acceptance (MLA) heeft afgesloten. In de scope van accreditatie moet(en) de brandbeveiligingsinstallatie(s) voorkomen die in de opslagvoorziening aanwezig is (zijn). De inspectie-instelling moet aantoonbaar deelnemen aan harmonisatieoverleg over inspectie van automatische waterblussystemen. Van de inspectie wordt een inspectierapport gemaakt.”
Een tekstvoorbeeld voor in deze paragraaf over een inspectie van de brandbeveiliging (dus omvangrijker dan alleen de installaties) luidt: “Uiterlijk per 1 juli van het kalenderjaar inspecteert een in inspectie van brandbeveiliging gespecialiseerde inspectie-instelling of de brandbeveiliging zoals in dit UPD PGS 15 beschreven, doelmatig en functioneel is. De in te schakelen inspectie-instelling moet op basis van de internationale norm NEN-EN ISO/IEC 17020 als type A inspectie-instelling zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie te Utrecht of door een instelling die met de Raad voor Accreditatie het Multi Lateral Agreement of Acceptance (MLA) heeft afgesloten. In de scope van accreditatie moet(en) de brandbeveiligingsinstallatie(s) voorkomen die in de opslagvoorziening aanwezig is (zijn). De inspectie-instelling moet aantoonbaar deelnemen aan harmonisatieoverleg over inspectie van brandbeveiliging. Van de inspectie moet een inspectierapport worden gemaakt.”
NB: het bedrijf is opdrachtgever voor de inspectie. In de vergunning en eventueel het verzekeringscontract kan bepaald zijn dat het bedrijf het inspectierapport en een eventueel afgegeven inspectiecertificaat in kopie aan bevoegd gezag en verzekeraar moet toezenden.
9 Bijlagen

* relevant voor PGS 15

Bij dit UPD PGS 15  zijn de volgende bijlagen gevoegd:

· tekenlijst goedkeuring

· situatietekening

· plattegrond van de opslagvoorziening
· bouwtekeningen van de opslagvoorziening
· installatietekeningen

· lijst van categorieën, soorten en hoeveelheden gevaarlijke stoffen die (kunnen) worden opgeslagen
· pm

Leeswijzer t.b.v. toepassing bij PGS 15 risico’s: 
in dit hoofdstuk wordt een zakelijke opsomming gegeven van bijlagen bij het UPD PGS 15. Het betreft de bijlagen waarnaar in eerdere hoofdstukken van het UPD is verwezen: situatietekening, plattegrond van de opslagvoorziening, bouw- en installatietekeningen, PvE’s voor brandbeveiligingsinstallaties, e.d.
Voor de keuze of iets in het UPD PGS 15 zelf of in een bijlage moet worden opgenomen geldt: uitgangspunten moeten altijd in het UPD PGS 15 terug te vinden zijn, de gedetailleerde informatie over - of uitwerking van een uitgangspunt kan plaatsvinden in een bijlage.
Voorbeelden van bijlagen die – naast de hierboven al vermelde stukken - bij een UPD PGS 15 kunnen worden gevoegd:
- eisen aan brandbeveiligingsinstallaties (PvE’s);
- berekeningen en geaccepteerde simulatiemodellen; 
- attesten, certificaten; 
- tekening nr. xxxx-xx-xx "Situatie en gebruikfuncties"; 
- tekening nr. xxxx-xx-xx "Overzicht brandcompartimentering"; 
- tekening nr. xxxx-xx-xx "Overzicht rookcompartimentering"; 
- tekening nr. xxxx-xx-xx "Overzicht vluchtroutes"; 
- Bijlage Bouwplantoetsing; 
- Rapportage Beheersbaarheid van brand; 
- Rapportage Vluchten uit grote brandcompartimenten; 
- Rapportage Onderzoek rook- en warmtestroming;
- Rapportage Berekening permanente vuurbelasting; 
- Rapportage Onderzoek Opvang- en doorstroomcapaciteit; 
- Definitie- en begrippenlijst.

Bijlage 1: Tekenlijst goedkeuring

* Relevant voor PGS 15

Leeswijzer t.b.v. toepassing  bij PGS 15-risico’s: 
In het kader van PGS 15 moet het UPD door het bevoegd gezag zijn beoordeeld en goedgekeurd (erratum 11 december 2008 voorschrift 4.8.2.1). Voor de op grond van PGS 15 verplichte 5-jaarlijkse beoordeling van het uitgangspuntendocument is van belang om duidelijk aan te geven op welke datum het bevoegd gezag goedkeuring aan het UPD heeft gegeven. Dat is ook de datum waarop de 5-jaarlijkse beoordeling wordt gebaseerd.

In het geval een verzekeringsmaatschappij betrokken is bij het bepalen van de brandbeveiligingsvoorzieningen is er ruimte om ook deze te laten meetekenen voor de gemaakte afspraken. Indien er geen sprake is van betrokkenheid van een verzekeringsmaatschappij kan het desbetreffende invulveld worden weggelaten.

Het uitgangspuntendocument is tot stand gekomen in opdracht en met  goedkeuring van:

	Bedrijf

	Adres gegevens:
	Ondertekening:

	Naam
: 

Contactpersoon

:

Functie
: 

Adres
: 

Plaats
:

Telefoon
:

Fax 
:

Email
:


	Plaats: ……

Datum: ……

Handtekening:




Het uitgangspuntendocument is gezien door:
	Bevoegd gezag 

	Adres gegevens:
	Ondertekening:

	Naam
: 

Contactpersoon
: 

Functie
: 

Adres
: 

Plaats
: 

Telefoon
: 

Fax
: 

Email
: 


	Plaats: ……

Datum: ……

Handtekening:




< indien van toepassing >
	Verzekeraar 

	Adres gegevens:
	Ondertekening:

	Naam
: 

Contactpersoon
:

Functie
: 

Adres
: 

Plaats
: 

Telefoon
: 

Fax
: 

Email
: 


	Plaats: ……

Datum: ……

Handtekening:




