














O10 VERVOLG

Omgeving

58 POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN

Toepassing en interpretatie

Aanbeveling O10 maakt onderscheid tussen de voorzijde en de achter-

zijde van een woning.

• Ongewenst gebruik van een bank is aan de voorzijde van woningen

(de openbare kant) minder vervelend, dan aan de achterzijde (de 

privékant). De afstand van de bank tot de woning is daarom minder

belangrijk aan de voorkant.

• Aan de achterzijde van de woning is een bank (en zijn speelvoorzie-

ningen) binnen 15 meter van de achtertuin (erfgrens) ongewenst. Dit

kan overlast veroorzaken.

Materialen

Materialen van straatmeubilair zijn bij voorkeur stevig, vandalismebe-

stendig en goed te beheren. Vervuiling en vernieling leidt immers snel

‘van kwaad tot erger’. Het plaatsen van voldoende afvalbakken voor-

komt zwerfvuil en vervuiling van de omgeving. De hoeveelheid zwerfvuil

verschilt van wijk tot wijk en moet afgestemd op de situatie worden

bestreden. Beheerders controleren of de wijk voldoende schoon blijft.

Spelen en recreëren

Bewoners, met name kinderen en jongeren, moeten voldoende ruimte

hebben om te spelen en te recreëren. Het gaat bij aanbeveling O10 om

ruimte in de (directe) woonomgeving. Het gebruiken van niet geschikte

plaatsen, veroorzaakt bijvoorbeeld geluidsoverlast en/of verkeersonveilig-

heid. Speelplekken moeten afgestemd zijn op de behoefte: dus op het

aantal en de leeftijdscategorie van jongeren in de wijk. Speeltoestellen

zijn te beschouwen als straatmeubilair en moeten aan dezelfde eisen

voldoen. Het beheer en onderhoud van speeltoestellen is voor de eige-

naar/beheerder aan voorwaarden gebonden (attractiebesluit). Om veilig 

spelen mogelijk te maken stelt het attractiebesluit onder andere voor-

waarden aan constructie, valhoogte en ondergrond.

Tips

• Bij herinrichting verdient het de voorkeur om de keuze voor speel-

voorzieningen samen met bewoners te maken.

• Geplande speelplekken, vooral voor de allerkleinsten, kunnen

samen met bewoners worden ingevuld, uitgaande van een vooraf

bepaald budget. Buurtbewoners die helpen met het inrichten van

de speelplek (zelfwerkzaamheid) sparen geld uit en benutten hun

budget daardoor beter. Zo kan het budget meer ruimte bieden

voor de aankoop van toestellen en het garanderen van de kwa-

liteit van de plek. Omdat ‘zelfwerkzame’ bewoners sterk betrok-

ken zijn bij de plek komt vandalisme minder voor. 

• De inrichting van speel- en ontmoetingsplekken en de keuze van

speeltoestellen, kunnen in samenspraak met jeugd in de wijk

(scholen/wijkcentrum) worden bepaald. Dit kan bijvoorbeeld in

het beheerplan worden opgenomen. Een afvalbak bij zitbanken

en speelvoorzieningen, kan zwerfvuil voorkomen.

• Door op trapveldjes rekening te houden met de traprichting, kan

voorkomen worden dat de bal te vaak in tuinen terechtkomt, of

dat kinderen achter de bal aan de straat op rennen.

• Voor de oudere jeugd is er ruimte voor sportieve activiteiten, zoals

voetballen op een plein of grasveld in of dicht bij de wijk. 

Geen toezicht: gevolg vernieling en vervuiling

Bewoners kunnen ook onderling afspraken maken



(AANBEVELING) PUBLIEKTREKKENDE VOORZIENINGEN O11
�
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Aanbeveling O11 is opgenomen omdat voorzieningen in een woonge-

bied niet te veel overlast mogen veroorzaken. Publiektrekkende voorzie-

ningen kunnen echter de levendigheid vergroten en de mogelijkheid

bieden tot sociaal contact. Een wijk- of buurtcentrum kan de sociale

samenhang in de wijk versterken. Omdat grote groepen mensen vaak

overlast veroorzaken, door de verkeersstromen of het aantal geparkeer-

de auto’s, hoort de gemeente bij voorzieningen die veel publiek van 

buiten de wijk trekken, maatregelen te treffen die overlast in de woon-

omgeving beperken.

Toepassing en interpretatie

Rondom voorzieningen zoals videotheken, snackbars en koffieshops,

kunnen groepen jongeren blijven hangen. Bij de vergunningverlening

voor deze voorzieningen moet rekening gehouden worden met de over-

last die dit kan veroorzaken. Om voorzieningen te reguleren beschikt de

gemeente over diverse instrumenten zoals bestemmingsplannen

(bestemming en gebruik panden), milieuvergunningen (horeca: wel of

geen terras), gebruikersvergunningen, sluitingstijden en de algemene

plaatselijke verordening (APV). Natuurlijk is handhaving hierbij ook van

belang. De gemeente kan bovendien bestuurlijke maatregelen nemen

om overlastgevende situaties tegen te gaan.

WAT Publiektrekkende voorzieningen zoals winkels, horecagelegenheden, discotheken, snackbars, koffieshops en
bepaalde bedrijven in de woonomgeving, veroorzaken geen extreme overlast.

HOE • De gemeente gebruikt het vergunningenbeleid om overlastsituaties tegen te gaan.

• Publiektrekkende voorzieningen die aantoonbare overlast veroorzaken of de sociale veiligheid onder zware druk zetten,

worden aangepakt door het opleggen van een bestuurlijke maatregel (bestuursdwang).

Een winkelcentrum met woningen 



O12 (AANBEVELING) MUREN/VLAKKEN/WANDEN: ANTIGRAFFITI

�

WAT Graffiti op muren, vlakken en wanden in de leefomgeving wordt zoveel mogelijk voorkomen.

HOE • Blinde muren, vlakken en wanden en constructies zijn afgeschermd, bijvoorbeeld door een (geprivatiseerde) strook 

beplanting.

• Niet afgeschermde muren, vlakken, wanden en constructies in de woonomgeving zijn - op plaatsen die gevoelig en/of

bereikbaar zijn voor graffiti - voorzien van verfraaiingen, van een eenvoudig te reinigen materiaal of antigraffiticoating.

Omgeving
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Aanbeveling O12 wil graffiti op gemeente-, corporatie- en publiekrech-

telijke eigendommen vermijden. Moeilijk doordringbare beplanting (bij-

voorbeeld met doornen) voor de gevel, ontmoedigt het aanbrengen van

graffiti. In buurten waar geen graffiti op de muren aangebracht is, voe-

len bewoners zich veiliger. Graffitiloze wanden voorkomen buurtoverlast

en vandalisme.

Eis O1 gaat over de verwijdering van aangebrachte graffiti. Als graffiti is

geconstateerd, is het van belang dit snel te verwijderen om een neer-

waartse spiraal te voorkomen. Graffiti geeft een gevoel van verloedering

en beïnvloedt daarmee het veiligheidsgevoel negatief (bij jongeren overi-

gens veel minder dan bij ouderen). Zeer snel verwijderen blijkt het beste

ontmoedigingsbeleid voor de daders te zijn en werkt daarmee preven-

tief. Vanzelfsprekend wordt onder verwijderen ook het overschilderen

van wanden of muren verstaan.

Toepassing en interpretatie

Tips om graffiti te voorkomen

• Gevelvlakken zonder ramen die grenzen aan de openbare ruimte

zijn kwetsbaar. Een strook (lage) beplanting, bij voorkeur slecht

doordringbare beplanting met stekels, kan gevelvlakken afscher-

men.

• Bij bouwterreinen worden regelmatig houten schuttingen

geplaatst om de terreinen af te schermen. Er zijn kunstenaars en

bedrijven die deze wanden graag van schilderingen voorzien. Veel

graffitispuiters respecteren dit, wat ongewenste graffiti voorkomt.

Tips voor het verwijderen van graffiti

De methode voor het verwijderen van graffiti, is onder andere

afhankelijk van de frequentie van bekladding. Mogelijkheden zijn

schoonmaken, overschilderen of vervangen.

• Kies voor materialen die makkelijk schoon te maken zijn. Deze

moeten glad en niet-poreus zijn, zoals tegels of (gekleurde) pane-

len met een glaslaag. Tegels kunnen beter zonder (kit)voegen

worden geplaatst.

• Breng antigraffiticoating aan om poreuze materialen zoals bak-

steen te beschermen. De coating maakt schoonmaken mogelijk.

Er is daarna doorgaans wel verschil zichtbaar tussen het schoon-

gemaakte gedeelte en de rest van de wand. Na het schoonmaken

moet de (dure) coating weer opnieuw worden aangebracht.

• Schilder graffiti regelmatig over. Deze laatste variant kan goedko-

per uitpakken dan antigraffiticoating of gladde tegels.

Het bekleden en daarna beplanten van een trafo kan uitstekend werken
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Hoewel de meeste woninginbraken plaatsvinden op de begane grond,

bereiken inbrekers hun doelwit ook via op- of overklimming. Daarom

moeten gevelopeningen die door op- of overklimming bereikbaar zijn,

aan dezelfde inbraakwerende eisen voldoen als op de begane grond. Als

basis verwijst het keurmerk hiervoor naar criteria vastgelegd in de NEN

5087. Deze norm definieert de bereikbaarheid van gevelelementen en

daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen. Als aanvulling op de

NEN 5087 beschouwt het keurmerk gevelelementen ook bereikbaar als

ze door opklimming via constructies zoals daken, garages, luifels, afdak-

jes, balkons of schuttingen benaderd kunnen worden. Als die laatste

opklimmogelijkheden er niet zijn, is een werkvlak tot een hoogte van

3,5 meter bereikbaar. De maat voor bereikbaarheid (maximaal 3,5 meter

dus) wordt berekend vanaf het maaiveld of vanaf een gemeenschappe-

lijke ruimte in een gebouw.

Toepassing en interpretatie

Basis van het PKVW is de NEN 5087, versie september 2007. Deze norm

omschrijft welke gevelelementen en daarmee gelijk te stellen construc-

tieonderdelen voor woningen bereikbaar zijn. Dit kunnen dus ook dakra-

men, lichtkoepels en een tussendeur tussen de garage en de woning

zijn. Voorlichting aan bewoners (W6) moet voorkomen dat zij onbedoeld

gevelelementen bereikbaar maken. Bijvoorbeeld door opklimmogelijk-

heden te bieden via schuttingen, rolcontainers en luifels. Gelet op de

versoepeling van het aanvragen van een bouwvergunning (lichte proce-

dure) voor aan- en uitbouwen, neemt de bereikbaarheid van gevelele-

menten toe.

Als aanvulling op de volgens de NEN 5087 bereikbare ramen en deuren,

verplicht het keurmerk ook hoger gelegen ramen en deuren te beveili-

gen als deze bereikt kunnen worden via opklimmogelijkheden zoals

daken, garages, luifels, afdakjes, balkons en schuttingen. Ook  gemet-

selde bloembakken, tuinmuren, pergola’s, erfafscheidingen, opstelplaat-

sen voor klikobakken en tuinkasten, kunnen een opklimmogelijkheid

vormen.

Het keurmerk gaat dus verder dan de NEN 5087. Reden hiervoor zijn

ervaringen in de praktijk. Er moet wel een werkvlak aanwezig zijn waar

de inbreker op kan staan. Bij flats gaat de NEN 5087 er in principe van

uit dat alleen de begane grond en de eerste verdieping (balkonzijde)

bereikbaar zijn, tenzij er specifieke omstandigheden zijn waarbij opklim-

ming naar hoger gelegen verdiepingen mogelijk is, zoals bij terrasflats.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen vult aan dat gevelelementen bij bal-

kons ook bereikbaar zijn, als iemand vanaf de bovenste galerij van een

flatgebouw op een dak kan klimmen. Balkons zijn ook bereikbaar als

mensen via een niet goed afgesloten luik in het trappenhuis en/of op

het dak kunnen komen of als mensen zonder al te grote risico’s vanaf

het dak de balkons van de flats op de bovenste verdieping kunnen berei-

ken.

Insluiping

Sommige gevelelementen zijn niet bereikbaar volgens de NEN 5087,

maar vormen wel een gevaar voor insluiping. Dit geldt bijvoorbeeld voor

een raam op de eerste verdieping met daaronder een smalle rand van

een zonneluifel. Er is geen werkvlak van 40 bij 40 cm, dus het gevelele-

ment hoeft niet inbraakwerend uitgevoerd te worden. De inbreker kan

vanaf het smalle randje immers niet genoeg kracht zetten om het raam

te forceren. Maar, als het raam open staat, heeft de inbreker wel genoeg

houvast om binnen te komen. Eis W6 besteedt aandacht aan dit onder-

werp.

Water

Water in woonwijken is in de meeste gevallen ondiep. Bovendien ont-

staat bij bevriezing een groot werkvlak waarbij vele woningen (onver-

wacht) potentieel doelwit worden. Water is dus een werkvlak volgens

het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Een (achter)tuin die aan het water ligt

is volgens het keurmerk gewoon bereikbaar. Water is dus een werkvlak

voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen! Binnen de NEN 5087 geldt voor

water de maat van opklimbaarheid (3,5 m) en kan, bij bevriezing ook

gelden als werkvlak.

Belangrijkste verschillen tussen nieuwe en oude NEN 5087

1. Alle gevelelementen op de begane grond en de eerste etage zijn

bereikbaar. Hiervoor wordt een maat van 5,5 meter boven het aan-

sluitend terrein (veelal maaiveld overigens inclusief wateroppervlak)

gehanteerd. Voordeel is dat logistieke problemen in de bouw 

hiermee worden voorkomen. Bijvoorbeeld het probleem van de 

optionele uitbouwen waardoor ramen op de eerste etage van de

naastgelegen woning bereikbaar worden. De maat van 5,5 meter

geldt voor de nieuwbouw. In de bestaande bouw is het lastig uit te

leggen dat een gevelelement op de eerste etage waar geen werkvlak

onder is, beveiligd moet worden. Als uitzondering op de bepalingen

van de NEN 5087, versie september 2007, geldt voor de bestaande

bouw dan ook de maat van 2,40 meter boven het aansluitend terrein

gehanteerd in de NEN 5087 van 1998.

BIJLAGE 1 BEREIKBAARHEID

WAT Gevelelementen (deuren en ramen) en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, zoals dakramen en
lichtkoepels op de hoger gelegen verdiepingen moeten, als ze bereikbaar zijn, voldoen aan de betreffende W-
eisen.

HOE • Beoordeling van de bereikbaarheid van deuren, ramen, luiken, lichtkoepels en dakramen geschiedt op basis van de NEN 

5087, versie september 2007. De hoogte genoemd in artikel 3a is voor de bestaande bouw gesteld op maximaal 2,4 meter 

boven het aansluitend terrein.

en

• Alle hoger gelegen deuren en ramen zijn bereikbaar als er duidelijke opklimmogelijkheden zijn naar een daaronder gele-

gen werkvlak van minimaal 0,4 x 0,4 meter. Als de hellingshoek schuiner is dan + of – 50 graden, dan is het geen werkvlak.

Het gaat hier om opklimmogelijkheden via hemelwaterafvoeren, schuttingen luifels, afdakjes, als aanvulling op hetgeen in

de NEN 5087 is geregeld. 
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Bereikbaarheid conform het PKVW Bestaande Bouw: grondgebonden woningen

A Alle gevelelementen vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein binnen 2.40 meter zijn bereikbaar. Water is een werkvlak.

B Een werkvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, gelegen in een hoek van - of + 50 graden, met een puntbelasting van minimaal 50 kg. 

Een werkvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen 3.50 meter vanaf maaiveld of gemeenschappelijke ruimte.

Verder is een werkvlak bereikbaar middels eenvoudige opklimmogelijkheden zoals een schutting, een regenpijp etc.

C Vanaf een werkvlak is een gevelelement binnen 2.40 meter hoogte bereikbaar

D Is naast het werkvlak binnen 1.00 meter links en rechts een gevelelement binnen 2.40 meter hoog, dan is dit bereikbaar.

E Vanaf een werkvlak is een dak- of gevelelement naar voren binnen 1.00 meter bereikbaar.

F Doorklimmen naar een nog hoger gelegen werkvlak is mogelijk indien dit binnen 2.40 meter is gelegen.

G Overklimmen over een dakvlak van minder dan 50 graden naar een bereikbaar gevelelement is mogelijk.

Het dak moet dan vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein bereikbaar zijn (maat van opklimbaarheid is dan 3,5 meter) of middels doorklim-

men vanaf een hoger gelegen bereikbaar werkvlak ( 2,4 m)  of d.mv. duidelijke opklimmogelijkheden zoals schuttingen e.d 

H Een werkvlak is bereikbaar indien men zich binnen een maat van 3.5 meter kan laten zakken vanaf een gemeenschappelijke ruimte of een ander

werkvlak.

2. De maatvoering van een werkvlak is 40 cm x 40 cm (voorheen 60 cm

x 60 cm) met een maximale hellingshoek van 50 graden (voorheen

30 graden). Dit werkvlak is in staat een gewicht van minimaal 50 kg

te dragen.

3. De maat van het inbraakvlak (dit is in de praktijk het bereikbare

gevel- of dakvlak waar een gevel- of dakelement zich bevindt) is 2,4

meter breed (40 cm van het werkvlak met aan beide zijden 1 meter)

en 2,4 meter hoog.

4. De maat van opklimbaarheid naar een werkvlak is en blijf 3,5 meter.

De maat van doorklimbaarheid was niet geregeld en is nu gesteld op

2,4 meter. Dus staat men op het dak van een uitbouw (bijvoorbeeld

berging of garage), dan is de maat van doorklimmen (bijvoorbeeld

naar het dak) 2,4 meter.

5. De keuzemogelijkheid om een tussendeur, bijvoorbeeld tussen gara-

ge/berging en woning, te beveiligen is komen te vervallen. Als

iemand dus een garage met een tussendeur naar de woning heeft,

moet de garagedeur als bereikbaar beschouwd worden.

6. Kan men conform gestelde maten van opklimbaarheid op een dak

klimmen en heeft dit dak een hellinghoek van ten hoogste 50 gra-

den, dan is het dak aan de andere zijde van de nok ook bereikbaar.

7. Staat men op een galerij van een flatgebouw op de bovenste etage

en is de afstand tussen galerijvloer en dakrand maximaal 3,5 meter,

dan is het dak bereikbaar. Als iemand zich aan de andere zijde van

het dak op een balkon kan laten zakken (maximale hoogte maat 3,5

meter), dan zijn de gevelelementen grenzend aan dat balkon ook

bereikbaar. 

8. Indien zich in een inbraakvlak een gevelelement of een gedeelte van

een gevelelement bevindt, is dit gevelelement of alleen het gedeelte

dat zich in dat inbraakvlak bevindt bereikbaar. Het gedeelte van het

betreffende gevelelement in het inbraakvlak moet daarbij ook vol-

doende groot zijn om een beproevingsblok (doorgangsopening) zoals

bedoeld in de NEN 5096 door het gevelelement te plaatsen.
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Balkon Galerij

Galerij

Bereikbaarheid conform het PKVW Bestaande Bouw: flats

A Alle gevelelementen vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein binnen 2.40 meter zijn bereikbaar

B Water is een werkvlak dus zijn vanaf het water gevelelementen binnen 2.40 meter bereikbaar

C Een werkvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, gelegen in een hoek van - of + 50 graden, met een puntbelasting van minimaal 50 kg. Een

werkvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen 3.50 meter vanaf maaiveld of gemeenschappelijke ruimte.

Verder is een werkvlak bereikbaar middels eenvoudige opklimmogelijkheden zoals een schutting, een regenpijp etc.

D Vanaf een werkvlak is een gevelelement binnen 2.40 meter hoogte bereikbaar

E Indien vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein binnen 3.50 meter op een dak kan klimmen wat een hellingshoek van minder dan 50 graden

heeft en aan een andere zijde minder dan 3.50 meter behoeft te zakken dan is ook daar een werkvlak mogelijk.

F Doorklimmen bij bijvoorbeld terrasflats is mogelijk indien het hoger gelegen werkvlak binnen 2.40 meter is gelegen. Doorklimmen is niet van toe-

passing indien de balustrades in 1 rechte lijn boven elkaar liggen.



Abri: overdekt bushokje voor openbaar vervoer.

Achterpad: openbaar of particulier pad dat toegang geeft tot de

achterzijde van bebouwing of daar langs voert. Wanneer het pad

een breedte overstijgt van 4 meter spreken we niet meer van een

achterpad.

Aansluitpunt: een onderdeel van een elektrische installatie waarop

een armatuur kan worden aangesloten.

Afsluitbaar: een opening die door een constructie is afgesloten.

Deze constructie bevat/is:

- een deur die vanzelf sluit en in de vergrendeling valt als deze is

geopend;

- aan de zijde van het openbaar gebied alleen met een sleutel te

openen;

- aan de zijde van het tot het achterpad of gebouw behorende

gebied of ruimte in één handeling, zonder sleutel te openen.

Deze bediening is niet bereikbaar als men aan de andere kant

staat;

- minimaal 1,80 meter of 2,40 meter hoog;

- zodanig geconstrueerd en gemonteerd dat er geen openingen

ontstaan waarvan de maaswijdte groter is dan 15 cm;

- een voorziening tegen ‘flipperen’.

Anti-inbraakstrip: twee in elkaar vallende lange metalen strippen

waarvan een deel op de deur en een deel op het kozijn wordt

bevestigd.

Armatuur: een constructie bedoeld voor een lamp (230 V AC), aan-

gesloten op een aansluitpunt.

Balkon: open uitbouw met balustrade aan een verdieping. Ook een

loggia of dakterrras.

Barrièrevoorziening: een traliewerk of barrièrestang dat inklim-

men door bijvoorbeeld ramen verhindert.

Bereikbaar dak- of gevelelement: elk willekeurig dak- of gevel-

element dat conform de beschrijving in bijlage 1 van dit handboek

als bereikbaar wordt beschouwd.  

Bewegingsschakelaar/bewegingsdetectie (lamp): sensor die

de lamp automatisch aanschakelt bij beweging in de directe

omgeving van de lamp.

Bijzetslot: een slot dat wordt geplaatst als aanvulling op bestaande

sloten of sluitingen.

Binnenterrein: een (semi)openbaar gebied, dat omsloten wordt

door bebouwing, of minimaal grenst aan drie zijden van bebou-

wing en duidelijk is ingericht als onderdeel van het project.

Blinde gevel of muur: gevel zonder gevelopeningen.

Blind beslag: Inbraakwerend bouwbeslag, al dan niet voorzien van

een deurkruk of vaste greep, ter afscherming van de cilinder,

waarbij de buitenplaat niet is voorzien van een gat voor een euro-

profielcilinder.

Bouwplanadviseur: adviseur die speciaal is opgeleid als adviseur

Politiekeurmerk Veilig Wonen met een geldig certificaat bouw-

planadviseur. 

BRL: beoordelingsrichtlijn.

Bovenwoning: woning op hoger gelegen verdieping (bijvoorbeeld

eerste of tweede etage), al dan niet met een zelfstandige entree

op de begane grond.

Buurt: gedeelte van een stad of wijk, herkenbaar als een zekere een-

heid (zie uitgebreide omschrijving bij wijk).

Buurtstalling: een stalling in een (semi) openbare, afsluitbare ruim-

te waar meerdere fietsen kunnen worden neergezet.

CCV: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Sinds 2005

beheerder van de Regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen

Certificeringsinstelling: een onder toezicht werkende onafhan-

kelijke instelling, die verantwoordelijk is voor het kwaliteitsproces

en het afgeven van certificaten.

Collectief: een situatie waarbij meerdere personen gebruik maken

van een voorziening of gebouw.

Compartiment: een door wanden omsloten ruimte, voorzien van

een toegangsdeur naar (semi)openbaar gebied.

Compartimenteren: het opdelen in kleinere eenheden, waarbij elk

deel van bijvoorbeeld een gebouw alleen toegankelijk is voor

bewoners of gebruikers van dat deel.

Corridor: een (overdekte) gang in een gebouw.

Dagmaat: lengte- of breedtemaat van een opening of beweegbaar

deel van bijvoorbeeld een raam, hekwerk, gevelelement. Maat

wordt gemeten aan de binnenkant van kozijn of sponning.

Dagschoot: het met de deurkruk, draaiknop of trekhaak beweegba-

re deel van het slot.

Deurspion: een klein kijkertje in de voordeur, waardoor bezoekers

voor de deur gezien kunnen worden.

Doorboorbeveiliging: beveiliging tegen het doorboren van een

cilinder. 

Doorzicht/doorzichtig: van doorzicht is sprake als personen of

voorwerpen te zien zijn door een constructie en daarbij niet van

afmeting, kleur of contour veranderen.

Draaiknop: ovale, ronde of driekantige knop om aan de binnenzijde

een (toegangs)deur te bedienen.

Eengezinswoning: grondgebonden woning met tuin en erf, veelal

geschakeld in rijen. Voorbeelden zijn: vrijstaande woningen als

villa en bungalow, meer-onder-1-kapwoningen, geschakelde

woningen en eventuele gestapelde woningen zonder gemeen-

schappelijke ruimten (zoals duplex-woningen).

Entree: het gevelelement waarin zich de deur bevindt waarlangs

men de woning of het woongebouw betreedt.

Erfafscheiding: bouwwerk ter markering van een erfscheiding.

Erfscheiding: grens van een perceel.

Flipperen: het van buitenaf, via de ruimte tussen de deur en het

kozijn, manipuleren van de dagschoot van het slot van de deur

met behulp van een buigzaam materiaal, zoals een creditcard of

een stukje zonweringslamel. Als de deur op slot is (nachtschoot)

heeft ‘flipperen’ geen effect. Een flipperbeveiliging kan bestaan

uit een slot met een automatische nachtschootuitwerper, een slot

met een dagschootvergrendeling of uit anti-inbraakstrips.

Frans balkon: naar binnen openslaande deuren in een gevelvlak op

de eerste bouwlaag of hoger, zonder balkon maar voorzien van

een constructie die naar beneden vallen verhindert.

Galerij: een gang aan de buitenkant van een gebouw.

Gemeenschappelijke ruimten: ruimten zoals het bergings-

complex, parkeergarage, fietsenstalling, trappenhuis, die door de

bewoners van een gebouw gezamenlijk worden gebruikt.

Gevel: buitenmuur van gebouw, bijvoorbeeld voorgevel, zijgevel,

achtergevel (naar de openbare weg gekeerd).

Gevelelement: een constructie van een of meerdere materiaalsoor-

ten opgebouwd uit ramen en/of deuren inclusief de kozijnen en

vlakvullingen. Zij vormen steeds een geheel.

Glaslatten: latten waarmee het glas in het kozijn is vastgezet.

Grotere parkeerplaats: een parkeerplaats met meer dan 20 par-

keerplaatsen. 
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Hengelen: het van buitenaf open maken van de dagschoot door het

manipuleren van het slot (knop) via openingen (brievenbus, kat-

tenluikje) in de deur.

Inbreiding: nieuwbouw op een plek in de bestaande kern, bijvoor-

beeld doordat een andere functie verdwijnt (bijvoorbeeld sportvel-

den) of gesloopt wordt (bijvoorbeeld een fabriek, woningen of

scholen).

Inspectie: Het constateren op een bepaald moment dat aan een

geheel van eisen is voldaan. In het inspectieschema wordt voor

wat betreft die eisen verwezen naar de handboeken PKVW, waar

van toepassing aangevuld met een verklaring van de Landelijke

beoordelingscommissie.

Inspectie-instelling: Een instelling met een licentie om de inspectie

activiteiten zoals omschreven in het inspectieschema uit te voeren

en daarbij gerechtigd is inspectiecertificaten te verstrekken.

Kavel: de grond in eigendom van een persoon of instantie, waarop

de woning of het gebouw staat.

Kerntrekbeveiliging: beveiliging tegen het uit het slot trekken van

de cilinder. 

Kierstandhouder: hendel met een beugel die ervoor kan zorgen

dat de voordeur maar op een kier kan worden geopend. Dit voor-

komt binnendringen.

Landelijke beoordelingscommissie: de Commissie, ingesteld

door het CCV, zijnde onderdeel van het servicebureau van het

CCV en o.a. belast met beoordelingsvraagstukken en inter-

pretatievraagstukken, voortkomende uit de Werkgroep kwaliteits-

beheer PKVW. De commissie beoordeelt of de eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen juist worden toegepast en beoor-

deelt verzoeken om dispensatie. 

Langsparkeren: het in de lengterichting van de rijbaan parkeren

van motorvoertuigen.

Maaiveld: (hoogte van het) afgewerkte terrein of aangrenzend

gebied.

Modus Operandi: manier van werken van een dader (inbreker).

Nachtschoot: het met de sleutel beweegbare gedeelte (schoot) van

het slot dat in de sluitkom/sluitkast valt.

Nachtschootuitwerper: een type slot dat bij sluiten (dichtvallen)

van de deur, zonder een sleutel te gebruiken, in het nachtslot valt.

Zo’n slot biedt een goede bescherming tegen ‘flipperen’.

NEN: Nederlandse eenheids norm.

NEN-norm: de op het moment van bouwvergunningverlening gel-

dende NEN norm.

Onderdoorgang: een openbaar toegankelijke opening in een

bouwwerk, van meer dan één bouwlaag. Deze opening grenst

zowel links, rechts als boven aan een woning of bedrijfsruimte.

Openbaar: ruimte of gebied waar iedereen zich mag bevinden.

Opklimmogelijkheid: vast opgestelde of losse obstakels met een

permanente plaats, die een opstapmogelijkheid naar een hoger

gelegen bouwdeel vormen.

Overlast: situatie waarbij een persoon of personen onnodig lawaai,

rommel, intimidatie, vernieling van andermans eigendom veroor-

zaken. Dit betekent niet dat alles wat een ander niet bevalt tot

overlast gerekend kan worden.

Parkeervak: plek om één auto te parkeren.

Parkeerterrein: verzameling parkeerplaatsen. Een op of langs de

weg gelegen gedeelte dat is ingericht om te parkeren. Een terrein

met meer dan 20 parkeerplaatsen geldt als groot parkeerterrein.

Het gedeelte van de weg dat is ingericht om ‘langs’ te parkeren,

wordt niet als parkeerterrein aangemerkt.

Poortwoning: een woning die direct naast of boven een onderdoor-

gang is gebouwd.

Portiek: een (semi)openbaar toegankelijk, aan de straatzijde geheel

overkapte ruimte, voor de deur of deuren van woningen.

Publiekstrekkende voorzieningen: voorzieningen zoals scholen,

bedrijven, sportvoorzieningen, kantoren, jongerencentra of disco-

theken die door veel mensen bezocht worden en overlast kunnen

veroorzaken.

Raamboompje: een beweegbare en te vergrendelen handgreep

waarmee het raam geopend en gesloten wordt.

Ra-waarde: een cijfer van 0 tot 100 voor de kleuronderscheiding

van de lamp: hoe natuurlijk zien kleuren van een voorwerp eruit

onder de lichtbron. Onder een lichtbron met een RA waarde van 0

zijn geen kleuren te onderscheiden, bij een Ra-waarde van 100

zijn alle kleuren te onderscheiden.

Rechtstand: recht gedeelte in een lijn, weg of spoorweg.

Rookmelder: een apparaat dat een indringend geluid maakt als er

rook gesignaleerd wordt. 

Schemerschakelaar (lamp): sensor in lamp die automatisch aan-

slaat als het donker wordt en automatisch uitschakelt als er vol-

doende licht is.

Schijnveiligheid: situatie waarbij bijvoorbeeld een fiets- of voetpad

door een park of groenvoorziening veilig lijkt te zijn omdat er ver-

lichting en een overzichtelijk pad is. Echter, door het ontbreken

van (informeel) toezicht en mogelijke dichte bebossing kan er een

situatie van onveiligheidbeleving ontstaan. Een gevoel van (on)vei-

ligheid is persoonsafhankelijk en daardoor moeilijk meetbaar.

Semi-formeel toezichthouderschap: huismeester, conciërges,

wijkbeheerders en dergelijke.

Slagvast materiaal: materiaal voldoet aan de criteria gesteld in

SKG KE-571 (armaturen) of SKG KE-572 (spiegels).

Sociale veiligheid: mate waarin mensen vrij van dreiging gebruik

kunnen maken van de gebouwde omgeving. Het begrip sociale

veiligheid omvat zowel een subjectieve als een objectieve compo-

nent: enerzijds de feitelijke kans om in een bepaalde omgeving

slachtoffer te worden van een delict en anderzijds de mate waarin

de omgeving als veilig wordt ervaren door mensen.

Steeg: smalle, steenachtige doorgang in een gebouw of tussen

gebouwen.

Straatmeubilair: alle objecten in de openbare ruimte, zoals zitban-

ken, kunst, lantaarnpalen, Abri’s, trafo-huisjes, blik-, glas-, papier-

en textielbakken, verzamelcontainers en telefooncellen.

Uh-waarde: cijfer dat de gelijkmatigheid van de verlichting weer-

geeft.

Uitbreidingswijk: nieuwbouwlocatie aan de rand van een bestaan-

de kern, doorgaans op agrarische gronden.

Vlakvulling: glas, hout of kunststof als vulling van een raam of

deur.

Wijk: gedeelte van een stedelijk woongebied, een herkenbare een-

heid van 500 tot 3.000 woningen. Het onderscheid van de omge-

ving ontstaat door fysieke barrières zoals doorgaande wegen,

spoorlijnen of groenzones, maar ook door sociale aspecten en de

naam. Binnen een wijk van grote omvang komen meerdere buur-

ten voor, bijvoorbeeld door clusters van type woningen en ver-

schillen in de ruimtelijke opbouw. Buurten bestaan dikwijls uit een

klein cluster van straten. De grootte van buurten is sterk afhanke-

lijk van de omgeving. In een meer stedelijke omgeving gaat het
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om 100 tot 500 woningen per buurt. In kleinere kernen gaat het

om 20-100 woningen. Buurten kunnen door de uitstraling en

vormgeving van bebouwing en openbare ruimte (kleur, details in

woningen, straatprofielen, toegangspoort) een eigen, samenhan-

gend en besloten karakter krijgen.

Wijkontsluitingsweg: hoofdroute voor gemotoriseerd verkeer met

een doorgaand karakter in een woonwijk, dikwijls ook de 

verbinding tussen het woongebied en de rest van de kern.

Woning: een complex van ruimten, bedoeld voor de huisvesting van

één huishouding.

Woongebouw: een gebouw met woningen die zijn te bereiken

door één of meer gemeenschappelijke verkeersruimten. De meest

voorkomende woongebouwen zijn: gebouwen met een portiek-

ontsluiting, gebouwen met een galerij-ontsluiting, gebouwen met

binnengangen of corridors, gestapelde bouw of laagbouw met

een overkapt binnenterrein.

Woonhof: een openbare ruimte aan de voorzijde van woningen,

zonder doorgaande routes dat een verblijfsgebied voor de 

omwonenden vormt, vaak met openbaar groen en/of speelvoor-

zieningen.

Woonvertrek: veelgebruikte ruimte in een woning die als gezamen-

lijke verblijfsruimte wordt gebruikt: de woon- of zitkamer.

Zicht vanuit woningen: om sociale veiligheid te creëren is (in)for-

meel toezicht op de omgeving en de voelbare aanwezigheid van

mensen van belang. Door woningen zo te ontwerpen dat vanuit

veelvuldig gebruikte ruimten, zoals woonkamer en keuken goed

zicht op de omgeving bestaat, ontstaat een prettig te gebruiken

buitenruimte. Dit komt terug bij eisen op het terrein van parkeer-

voorzieningen, straatmeubilair, speelvoorzieningen en bushaltes.

Ramen in kopgevels zijn van belang omdat dan zicht op andere

plekken ontstaat. Erkers en uitspringende ramen bieden vaak een

goed uitzicht op straat en de eigen voordeur/voortuin. Soms bie-

den split-level woningen met hooggelegen woonkamers extra

zicht.
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